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모던한�미니멀�디자인과�공간�절약�기능�및�향상된�생산성을�제공하는�

비즈니스급�퍼포먼스의�만남�

�

추천�대상:��

• 보안�무선�연결과�로지텍�DFU�및�Logi�Options+�원격�배포�및�관리�기능을�

원하는�IT�전문가.�
• 공간을�많이�차지하지�않으면서도�향상된�생산성을�제공하는�고성능�컴팩트�

마우스�및�키보드가�필요한�사용자�

�

제품�장점��

• 스마트�백라이팅�-�백라이트�동작�감지�센서.�백라이트�밝기를�조절하는�

조도�감지�센서�

• Perfect�Stroke�키�-�조용하고�흐르는�듯�정밀한�키�입력이�가능한�오목한�

키�

• 로지텍�DarkfieldTM�센서는�동급�최고의�4000�DPI�정밀도로�유리1를�

포함한�거의�모든�표면에서�트래킹이�가능합니다.�

• 2가지�무선�연결�방법:�Logi�Bolt�USB�수신기,�Bluetooth®�저에너지�무선�
기술�

• Easy-Switch™�키를�사용하여�최대�3개의�페이링된�컴퓨터�전환�가능�

• 개인화�및�커스텀�바로가기�키를�위한�단축키�

• 확장을�위한�설계�-�글로벌�가용성�및�100개�이상의�국가�인증�획득,�2년�

제한�하드웨어�보증,�IT�전문가�및�비즈니스�사용자�지원�

• 커스터마이징�가능한�버튼�6개2�

• 2가지�무선�연결�방법:�Logi�Bolt�USB�수신기,�Bluetooth®�저에너지�무선�
기술��

• Logi�Bolt는�보안�모드�1,�보안�모드�4이며�Logi�Bolt�USB�수신기는�

박스에서�꺼냈을�때부터�페어링되어�있습니다.3�

• 충전식�Li-Po(1500�mAh,�500mAh)�배터리.�

• 배터리�수명:�키보드�완전�충전�시�10일,�마우스�완전�충전�시�70일4�

사양�

인증� 글로벌(요청�시�제공)�
호환성� 후면�참조�
무선�연결� Logi�Bolt,�Bluetooth�
무선�범위� 10m�
사용�기한� 1천만�번의�클릭�및�키�입력�
안정성� MTTF�>�150,000시간�

전자�부품의�평균�고장�수명�

보증� 2년�제한�하드웨어�보증�
배터리� 키보드:�충전식�Li-Po(1500mAh)�배터리.�10일(완전�

충전�시)�
마우스:�USB-C�충전식�Li-Po(500�mAh)�배터리,�완전�
충전�시�70일3�

배터리�표시등� 있음�
트래킹� Darkfield�센서�
트래킹�DPI� 센서�해상도(기본):�1000DPI(최소값�및�최대값):��

200~4000DPI(50DPI씩�증가하도록�설정�가능)�
스크롤링� MagSpeed�
사용하는�손� 양손잡이용�
Easy-Switch� 있음�
배터리�표시등� 있음�
키보드�레이아웃� 후면�참조�
키보드�크기� 컴팩트�
키�개수� 79�
숫자�패드� 없음�
타이핑� 완벽한�키�입력�
키보드�다리� 없음�
틸트�각도� 없음�
백라이트�키� 있음�
일루미네이티드�Caps�Lock� 있음�
일루미네이티드�Num�Lock� 없음�
Easy-Switch� 있음�/�3채널�
Logi�Options+�� 있음�‒�Options�지원�콤보�
로지텍�Flow� 있음��
제품�무게� 607.4g�
제품�규격� 비즈니스용�MX�Keys�Mini�키보드�

높이:�131.95mm(5.19인치)�
너비:�295.99mm(11.65인치)�
깊이:�20.97mm(0.82인치)�
무게:�506.4g(17.86oz)�
��
비즈니스용�MX�Anywhere�3�마우스�
높이:�100.5mm(3.96인치)�
너비:�65mm(2.56인치)�
깊이:�34.4mm(1.35인치)�
무게:�99g(3.49oz)��

보관�온도� -5~45°C�
작동�온도� 0~40°C�
소프트웨어� Windows�및�macOS용�Logi�Options+��
운영�지침�� 박스�내용물�
IT�관리자�대량�배포� 장치�펌웨어�업데이트(DFU)��

Logi�Options+�
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선호하는�리셀러에게�문의하거나�logitech.com/workdesk에�방문하세요.�
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호환성�

Logi�Bolt�USB�수신기� Bluetooth®�저에너지�무선�기술��
• Windows®�10,�11�이상�

• macOS®�10.15�이상�

• Linux®5�

• Chrome�OS™5�

• Windows�10,�11�이상�

• macOS�10.15�이상�

• Linux5�

• Chrome�OS5�

• iPadOS®�14�이상5�

• Android™�8.0�이상5�

 
부품�번호� 바코드� 키보드�레이아웃� 색상�

920-011048� 097855175717� US� 그래파이트��
920-011053� 097855176561� ESP� 그래파이트��
920-011363� 097855181237� US�국제� 그래파이트��
920-011054� 5099206103962� DEU� 그래파이트��
920-011055� 5099206103979� FRA� 그래파이트��
920-011056� 5099206103986� CH� 그래파이트��
920-011057� 5099206103993� ITA� 그래파이트��
920-011058� 5099206104679� ESP� 그래파이트�
920-011059� 5099206104006� PAN� 그래파이트��
920-011060� 5099206104013� UK� 그래파이트��
920-011061� 5099206104020� US�국제� 그래파이트��
920-011062� 5099206104037� ARA�(101)� 그래파이트��
920-011063� 5099206104044� TUR� 그래파이트��
920-011064� 5099206104051� RUS� 그래파이트��
920-011065� 097855176585� US� 그래파이트��
920-011066� 097855176592� CHT� 그래파이트��
920-011067� 097855176608� KOR� 그래파이트��
920-011068� 6920377915919� US� 그래파이트��
920-011069� 4943765058595� JPN� 그래파이트��

 
1. 최소�유리�두께�4mm.�

2. Logi�Options+�소프트웨어(Windows�10�및�macOS�10.15�이상)가�필요합니다.�

3. Logi�Bolt�무선�제품은�기타�로지텍�USB�수신기와�페어링되지�않습니다.��

4. 배터리�수명은�사용자�및�컴퓨터�작업�환경에�따라�다를�수�있습니다.�

5. 장치�기본�기능은�Windows�및�macOS�이외의�다른�시스템에�소프트웨어�없이도�지원됩니다.�
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